
AT-937 AT-937A





自动待机功能,自动休眠功能。
（注:AT937不带此功能）

产品型号

电源电压

功率消耗

温度范围

烙铁头漏电压

标准烙铁头

AT-937

230VAC/50Hz

110VAC/60Hz

50W

200~480℃

<2mV

900M

AT-937A

230VAC/50Hz

110VAC/60Hz

65W

200~480℃

<2mV

900M



4. 自动待机功能

在机器不进行操作手柄放在烙铁座时,经
过10分钟机器会自动待机,发热芯会以
200℃加热,重新拿起手柄恢复正常工作
模式。（注:AT937不带此功能）

5. 自动休眠功能

在待机状态,经过20分钟机器会自动进入
休眠状态,发热芯以100℃加热,拿起手柄
恢复正常工作模式。(注：自动休眠时间
从停止操作开始到休眠为30分钟,AT937不
带此功能）

6.灯的显示状态

1.常亮状态：表示机器一直在加热。

2.熄灭状态：表示机器处于不加热状态
  (温度过冲、未连接手柄、发热芯损坏)。
3.呼吸状态(由暗渐渐变亮又渐渐变暗)：
  表示机器处于恒温状态。
4.闪烁状态(熄灭2-3秒变亮）：表示机器
  处于待机状态或休眠状态(只有AT937A有
  此状态)。
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