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注：本产品由于出⼚需要经过测试，所以烙铁头会带
有少量锡，套管略有泛⻩，属于正常现象。

ST-2090D使用说明书

安全注意事项
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电源开关键

数码管显示

温度单位显示灯

锡线架

温度调节旋钮

温度单位切换键/温度锁定键

烙铁手柄

手柄支架

烙铁头插槽

钢丝球槽

外观及控制面板

型号 电压 功率 温度范围

调节⽅式 温度单位 显⽰⽅式

温度准确度

温度稳定度
ST-2090D 110/240V�AC 80W

旋钮调节

80°C~480°C

数码管° °C/ F2℃±

±15℃

操作流程

1. 电源开关键

       机器通电后，打开电源开关。数码管显示温度调节旋钮对应设置的

温度，3秒之后显示烙铁头实际温度值。

2. 温度设置

       正常工作时，温度调节旋钮可快速调整温度，调节时显示设置温度,

停止调节3秒后会显示烙铁头实际温度值。温度可调节范围80~480℃。

产品采用数码管显示设计。

焊台与烙铁座二合一设计。

内置PID控温电路，旋钮式调温，操作方便。

产品设有自动待机，自动休眠功能。
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5. 自动待机功能

6. 自动休眠功能

       在机器不进行操作手柄放在烙铁座时，经过10分钟机器会自动

待机，发热芯会以200℃加热，屏幕显示STB（如下图），重新拿起

手柄恢复正常工作模式。

       在待机状态，经过20分钟机器会自动进入休眠状态，屏幕显示

SLP，发热芯不加热，调节旋钮或按按键恢复正常工作模式。

（注：自动休眠时间从停止操作开始到休眠为30分钟。）

产品自出售之日起，厂家为用户提供二年质量保证期限（不包含发热

芯等易耗品），在质量保证期内产品正常使用，因自身质量问题而导

致的故障，由厂家提供免费维修服务。

产品出现故障后，请送到指定的维修处进行维修，禁止非厂家授权维

修点及人员对产品进行维修

因客户使用不当，擅自更改产品部件导致损坏，我司仅提供有限保修

服务

超出质量保证期的产品，提供终生维修服务。

3. 温度锁定

       在正常工作模式下，长按3秒LOOK/℃/℉键,可对当前设定温度进

行锁定，此时调节温度旋钮温度不改变，同时显示LOC，实现温度锁

定。在温度锁定时，再长按3秒LOOK/℃/℉键可解除当前温度锁定。

4. 温度单位切换

       在正常工作模式下，同时短按LOOK/℃/℉键，可对当前温度单位

℃/℉的进行切换，温度单位指示灯随之改变。

480
扭动旋钮

896

slp
7. 错误信息

       在屏幕提示E02时，表示传感器发生故障。

e02


