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ST-990

500

硅胶插拔防烫套

出厂编号：__________ 购货日期：__________

本产品保修期自购买日起24个月内有效，凡属产品自身质量问题，凭此卡及购买凭证由本公司负责免费维修。
注：本产品返厂维修时，必须附上保修卡，否则将不予以免费维修，谢谢合作(保修相关说明请阅读保修条例）

用户须知
产品名称：__________ 产品型号：__________

产品保修卡

联 系 人：________ 联系电话：________

产品名称：________ 产品型号：________

通信地址：_____________________________

出厂编号：________ 购货日期：________
用户保修档案卡

保修条例：
① 本产品自购买之日起计算保修期, 保修期内, 正常使用本产品, 因产品自身质量问题而发生的故障，可根据此保修卡条款的内容，出示保修卡原件在本公司指定授权维修处 (或本公司）享受免费服务。请用户保留购买凭证及此保修卡，并在维修时一并出示。
② 在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务:

③ 保修卡各项目需由代理商或用户直接完整填写清楚，以获取24个月保修期。
④ 本保修卡请妥善保管，遗失不补。

a. 不能出示有效保修卡或有效凭证；
b. 购买产品日期、销售单位名称等项目未完整填写或涂改保修卡；
c. 由于未按照使用说明书中所写的使用方法和注意事项操作，而造成的损坏；
d. 自然灾害或不可抗力等因素造成的损坏；
e. 未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装，造成的损坏；
f. 易损、易耗品更换。

⑤ 特殊情况双方协商处理。
⑥ 最终解释权归本公司所有。

产品保修

本产品经检验符合技术标准，产品合格。



关加热时间 = 待机时间 + 20分钟（待机功能关闭，本功能也关闭）关加热时间 1-60分钟（可设置，可关闭）
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ST-990版本号显示

( 图 1-25

图  1-25

) 显示 S-E 为传感器故障，( 图 1-26) 显示H-E 为发热芯故障。

图  1-26

一体式发热芯拆装 拆除

发热芯部分有个小卡位，对准手柄插槽装入即可。(注意： 为避免烫伤，必须使用防烫套拆除与装回发热芯）

防烫套

400-998-6633



含义：设置温度350℃，实时温度值为350 ℃ , 三组快捷温度组，加热功率值2格，实时状态显示符号            （如图1-1）
1.正常工作状态
工作状态

( 图3-1 ) 含义：待机状态时， 会以200 ℃加热 。按任意键或动手柄恢复正常。3．待机状态

( 图4-1 )含 义：加热功能关闭，发热芯不加热. 按任意键恢复加热。4.关加热状态 （待机功能开启后才能用）

( 图2-1 )含 义：按键无法调节温度。2.温度锁定状态 图1-1

图3-1

图4-1

图2-1

6. 恢复出厂
在FAC菜单下，按�▲�和�▼�键可调节ON和OFF. 在菜单为ON时按【2】键，即可退回
正常操作界面恢复出厂。

LOC ( 温度锁定）：OFF
CAL（用户校温值）： 清零
STB  (自动待机 )：  开启（默认1）
bL（按键音）：开启

开启（默认20）H-L(温度上下限）：

出厂默认值 : C-F (温度单位)：℃摄氏度
快捷温度1：200°C   

快捷温度2：300°C

快捷温度3：400°C

7. 按键音功能开关设置

在BL菜单下，按�▲�和�▼�键， 可开关讯响。（如图7-2）OFF表示为关，（如图7-1）
ON表示为开。

图7-1

图8-1 图8-2

图7-2

 8. 报警温度上下限设置

在H-L菜单下，按�▲�和�▼�键可设置温度上下限数值和OFF。(如图 8-1 )表示报警温度
上限温度20℃和下限温度-20℃，温度超过设定范围报警，(如图8-2 )OFF表示温度上下限功
能关闭。报警温度上下限温度的设置范围为：20~80℃。



温度设置

       正常工作时，按�▲�或�▼�键（如图1-4）

图1-4

，调整温度值（如图1-5）

图1-5

， 长按键可快速
调整，停止按键3秒后自动保存温度设置。(锁定时温度值不可调整) 

快捷温度存取（用户自定义）

       取快捷温度正常工作时，按一下“1或2或3”键（如图1-6）

图1-6

，可快速提取存储于“1或2或3”
通道中的设置温度到设定值。
        存储快捷温度正常工作时，长按（大于 3秒）�1或2或3�键可将当前设置的工作温度存储
于�1或2或3�通道中。

菜单设置模式

       正常工作模式下，同时按住“1键”+“3键� 大于3秒 直接进入菜单模式，在菜单页面
按2键退出菜单设置页并保存设置。（注：所有功能设置完毕后，按2键就可以保存设置值）

1. 菜单设置模式下的按键定义。

【1】键菜单上翻页
【2】键退出菜单设置页
【3】键菜单下翻页
   ▲   键参数加
   ▼  键参数减

4. 温度单位切换设置

在C-F菜单下，按�▲�和�▼�键， 可切换温度单位。( 图4-1 ) 设置 -C- 温度单位为℃，
( 图4-2 ) 设置 -F-温度单位为℉。

5.自动待机设置
在“STB”菜单下（图5-1），按“▲”和“▼”键调节待机时间(1-60分钟）和关闭待机功能
（图5-2）。自动关加热时间 = 待机时间 + 20分钟（待机功能关闭，关加热功能也关闭）

3. 温度校正设置

在CAL菜单下，按“▲”和“▼”键调节校正温度值。校正范围[-50℃~ 50℃（-90F~90F）]。当
实测温度低于显示温度时，补偿取正温度值。当实测温度高于显示温度时取负温度值。

图5-1（待机1分钟） 图5-2（待机功能关闭，关加热功能也关闭）

图4-1 图4-2

2. 温度锁定功能

在Loc菜单下，按�▲�和�▼�键， 可打开和关闭温度锁定。【1】【3】键上下切换菜
单，【2】键退出和保存设置。如 ( 图2-1 ) 为打开温度锁定，如 ( 图2-2 ) 为关闭温度锁定。

图 2-1 图 2-2


